
Q シリーズ 
電動車いす

• 超スリム(全幅520 mm)︕最も幅が小さい中輪駆動電動車いす。回転半径はわずか560mm
• 快適な乗り心地のためにすべてのホイールが独立してクッション性を発揮する特許取得済みの全輪独立サスペンション
• 10cmの縁石も乗り越える14インチ駆動輪
• 豊富なオプションと選択肢︓個性を発揮するシュラウドデザイン、電動ポジショニング機能(ティルト, リクライニング,
リフト)、様々な調整可能なSedeoライト･シーティングシステム、Jayシーティング、Whitmyerヘッドレスト…

Q300Mミニ なら行けなかった場所に行ける
可能にする機能とオプション:

Q300 M ミニ
超コンパクト中輪駆動電動車いす



電動/手動エレベーティングレッグレスト
70°または80°のレッグレスト、手動または
電動エレベーティングレッグレストからお選
びいただけます。

R-Net と VR2
大きくて見やすいHDディスプレイと簡単にコ
ントロールできるパドルスイッチを備えた上位
モデルのR-Netジョイスティックにより直感的
な操作が可能になります。
信頼性の高いVR2ジョイスティックは運転操作
とパワーシート機能ボタン操作が簡単です。

SEDEOシーティング
SEDEOライト･シーティングは、設定･調整
可能なシートフレームに様々なサポートお
よびポジショニング･オプションを組み合わ
せ､使用される方のニーズに合わせて個別に
調整できるように設計されています。
必要なツールはひとつだけです。

電動リクライニング
電動リクライニングは､リラックスしたり
姿勢を変更する際に役立ちます。電動ティ
ルトと組み合わせることで最大のティルト
リクライニング角度を実現、除圧効果は
さらに高まります。

底床シート高オプション
シート高410mmの底床オプションにより
テーブルの下に膝が入る際の操作や移乗が
容易です。

10km/h モーター
スポーツ専用の最高時速10キロモーターは
スポーツでの使用に最適です。

電動ティルト ＋ 電動リフト
電動ティルトに300 mmの電動リフトを組み
合わせることで、手が届く範囲と視界が広が
り、移乗にも役立ちます。30°ティルトと組
み合わせて一日中快適に活動できます。

電動ティルト
Q300Mミニは､COG重心調節機能付き30°
電動ティルトシステムの搭載が可能です。
市場で最小レベルの電動ティルト付き電動
車いすです。
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公共交通機関での移動も楽々

全輪独立サスペンション

フローラルホワイト

グレイバースト

ブルーバースト

レッドバースト

ホワイトバースト

カーボン

電車やバスでの移動時にも
全幅520mm、回転半径560mm。超スリム
なQ300Mミニなら、通勤ラッシュ時にも活
躍します。 

QUICKIEの全輪独立サスペンション(独立
懸架)により、障害物上を移動したり登った
りする際、6輪すべてが浮くことなく地面
に設置し続けます。この特許取得済みサス
ペンションは、路面の凸凹や衝撃がホイー
ルサスペンションによって吸収されるので
快適で滑らかな乗り心地が得られます。

パーソナル シュラウド デザイン:

シュラウドカラー:

レッド ブルー ホワイト ブラック

アクセントカラー:

フレーム アステロイド グレー

フレーム シャープブルー

フレーム ホットレッド

フレーム ピュアホワイト



耐荷重 136 kg 駆動輪タイプ 中輪駆動　MWD

シート幅 385 - 510 mm (15“ - 20“) エレクトロニクス VR2 / R-Net

シート長 410 - 560 mm (16“ - 22“) 安全登坂角度 6°

シート高 410 - 490 mm (16“ - 19“)
段差乗越可能高

70 mm (12“ 駆動輪使用時) 
100 mm (14“ 駆動輪使用時)バックレスト高 460 - 510 mm (18“ - 20“)

バックレスト角度 86, 90, 94, 98, 106° (手動設定) ホイールオプション 12“, 13“, 14“ ドライブホイール(駆動輪)

全幅 520 mm (20“) / 540 mm (21“) / 570 mm (22“)
カラーオプション カラーアクセント7色,  シュラウドカラー4色,

パーソナルシュラウドデザイン 10 タイプ
全長 1060 mm (41.5“) - 1180 mm (46.5“)

ティルト角度 0 - 12 °  (角度設定ティルト / 0 - 30° (電動ティルト) 最大走行距離 (ISO 7176-4) 36 km (56Ahバッテリー使用時)

最小回転半径 560 mm 車いす重量 103 kg～ (41 Ampバッテリー含む)

最高速度 6km/h (車いすスポーツ用として10km/hあり)
衝突安全試験済 合格 - 車両内での前向き固定輸送承認済 (ISO 7176-19)

バツテリーサイズ 41 Ah, 56 Ah

テクニカルデータ - Q300 M ミニ

仕様、オプション、アクセサリの詳細については、オーダーフォームを参照
してください。　
すべての情報は予告なしに変更される場合があります。 
ご質問は、サンライズメディカルジャパン株式会社にご連絡ください。

サンライズメディカルジャパン株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口 456 - 1 
TEL:0480-31-6480
FAX:0480-31-6481
E-E-mail:info@sunrisemedical.jp 
Web:http://sunrisemedical-japan.jp/
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